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Tehnologija

Titanium Enamel

Izolacija

Uporaba obnovljivih virov energije

Materiali

Vroča voda agresivno deluje na jeklo. Da v hranilnikih vode ne bi prišlo 
do korozije, jih je treba zaščititi pred vročo vodo, ki se nahaja v njih. Vsi
hranilniki vode SUNSYSTEM so na notranji strani neprepustno zaščiteni 
s titanovim emajlom. Ta emajl smo žgali, zato da smo dobili gladko in 
enakomerno razporejeno glazuro. Na ta način sanitarno vodo ohranjamo 
čisto, hranilnik vode pa je zaščiten pred korozijo. 

Kvaliteta izolacije grelnikov vode je ključni dejavnik za ohranjanje 
tople vode in energijsko učinkovitost. Vsi samostoječi grelniki vode 
SUNSYSTEM s prostornino do 500 l so opremljeni s trdno oblogo PU 
znamke BASF, debelo 50 mm. Vsi grelniki vode z večjo prostornino, 
kot tudi vmesni hranilniki in kombinirani hranilniki imajo snemljivo 
100 mm debelo mehko zaščitno oblogo.

Veliko hranilnikov vode SUNSYSTEM obratuje s pomočjo obnovljivih 
virov  energije. Vključujejo tako posredno kot neposredno gretje ter lahko 
uporabljajo toploto, ki prihaja iz obnovljivih virov energije. Odločite se za 
obnovljive vire energije, saj boste s tem bistveno zmanjšali svoje mesečne 
stroške, poleg tega boste prispevali svoj delež k zmanjšanju emisij ogljikovega 
dioksida. 

Vse naprave SUNSYSTEM so narejene iz izbranih materialov vrhunske 
kvalitete, ki zagotavljajo najboljše in dolgotrajne obratovalne sposobnosti 
naprav. Materiale in komponente za naše izdelke iščemo pri kvalificiranih 
dobaviteljih, ki kvaliteto svojih izdelkov dokazujejo s certifikati uveljavljenih 
kontrolnih inštitucij.
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Zaščita s katodo

Vsi hranilniki SUNSYSTEM se lahko opremijo z dodatnim električnim 
gretjem. Komplet podpornega električnega gretja vsebuje enega ali več 
električnih grelnikov ter termostat s termičnim varovanjem. Uporabnik 
lahko termostat nastavi v razponu od 30 °C do 80 °C, termično varovanje 
pa se sproži, če voda doseže 95 °C.

Modeli grelnikov vode SUNSYSTEM, ki imajo hranilnike narejene iz 
ogljikovega jekla, imajo vgrajeno tudi sekundarno zaščito, in sicer z anodo. 
Na ta način je hranilnik zaščiten proti koroziji na tri načine hkrati:

•   Z elektrogalvansko polarizacijo se zmanjša električni potencial.
•   Ustvari zaščitni film na kovinski površini in na ta način prepreči, da bi 
    voda prišla v stik z njo.

Komplet električnega gretja

Hranilniki znamke SUNSYSTEM so na voljo v izvedbah z enojnim ali dvojnim 
toplotnim prenosnikom, ki napravi omogočajo, da uporablja energijo 
zunanjih virov, kot so solarni sistemi, kotli na biomaso, toplotne črpalke ipd. 
Vsi toplotni prenosniki so zasnovani z veliko površino za prenos toplote, s 
čimer zagotavljajo izjemno učinkovitost obratovanja.

Toplotni prenosniki

Revizijska odprtina

Large and convenient inspection opening located in the lower part of the 
tank gives access for maintenance and cleaning. The opening is closed by
an enameled flange cover which may have a sleeve for fitting electric 
heater if necessary.

•   Vsrka kisik iz vode, ki tako postane neškodljiv.
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Samostoječi
 grelniki vode

Serije S

Grelnik vode SON 
z dvema toplotnima prenosnikoma

Prilagoditve in mere:

Značilnosti izdelka:
 Visoko učinkovita izolacija in zunanje ogrodje iz PVC z barvo RAL 9006.
 Pestra izbira mesta namestitve temperaturnega tipala.
 Kompleksna zaščita proti koroziji, ki jo zagotavljata titanov emajl in zaščita 
   z anodo. 
 Vsi navojni priključki so z notranjim navojem.
 Preprosta vgradnja.
 Priročna revizijska odprtina.
 Možne prilagoditve za vertikalno ali horizontalno postavitev.
 Toplotni prenosnik(i) (SN/SON) hranilniku omogočajo izkoriščanje zunanjih 
   virov obnovljive energije, kot denimo solarnih sistemov in kotlov na biomaso.
 Možnost dodatnega električnega grelnika z nazivno močjo 
   3 Kw, 4.5 kW, 6 kW ali 7.5 kW.

Grelnik vode SN 
z enim toplotnim prenosnikom

Modeli:

Za neposredno/posredno gretje;
primerni za solarne sisteme oz. sisteme za ogrevanje prostorov. 

Grelnik vode SEL 
brez toplotnega prenosnika
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1. Estetski plašč PVC z barvo RAL 9006
2. Visoko učinkovita termična izolacija
3. Termometer
4. Zaščita z anodo (DIN 4753-6)
5. Električni grelec
6. Hranilnik vode iz nizko ogljičnega jekla
7. Titanov emajl (DIN 4753-3)
8. Revizijska odprtina s prirobničnim pokrovom
9. Termostat z vgrajenim termičnim varovanjem 
10. Varnostni ventil, 8 barov
11. Spodnji prenosnik (SN /SON)
12. Zgornji prenosnik (SON)
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Delovni tlak / maks. temperatura

Preskusni tlak hranilnika

Prostornina prenosnika

Moč izmenjave v skladu z 
DIN 4708; 80/60/45 °C

NL - koeficient moči pri 60 °C

Padec tlaka Δp

Površina toplotnega prenosnika

Delovni tlak/maks. 
temperatura prenosnika

Preskusni tlak 

Premer D

Prostornina

Višina V / Min. vgradna višina

Izolacija

Serije S

Termometer

Električni grelec (opcijsko)

Zaščita z anodo

Teža

50 mm trdna obloga PU
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Navedeni podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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Tehnični podatki
Vertikalne izvedbe

SN

Zaščita z anodo

Praznilna odprtina

Termometer

Električni grelec

Izstop tople vode

Priključek za odzračevalnik

Cirkulacija

Priključek tipala za termostat

Vstop hladne vode

Prenosnik ‒ izstop 

Prenosnik ‒ vstop

Priključek za dodatno tipalo

Revizijska odprtina / prirobnica

Serije S
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Navedeni podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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Tehnični podatki
Vertikalne izvedbe

SON

Serije S

Izolacija

Termometer

Električni grelec (opcijsko)

Zaščita z anodo

Delovni tlak/maks. 
temperatura prenosnika

Preskusni tlak 

Teža

Delovni tlak / maks. temperatura

Preskusni tlak hranilnika

Premer D

Prostornina

Višina V / Min. vgradna višina

Prostornina prenosnika S1/S2

Moč izmenjave v skladu z 
DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2

NL - koeficient moči pri 60 °C, S1/S2

Padec tlaka Δp, S1/S2

Površina toplotnega prenosnika S1/S2

50 mm trdna obloga PU

Sp
o

d
n

ji
S1

 /
 Z

go
rn

ji
S2

 t
o

p
lo

tn
i p

re
n

o
sn

ik
 

 



19

3÷7,5

16/110

25

160

3÷7,5

16/110

25

185

15 15

10/95 10/95

400

1470/1670

SON
400

ø 750

500

1720/1890

SON
500

ø 750

180/80

9.25/6.17

13/2.2

62/27
1.52/0.66

1.5/1

210/90

11.10/7.40

18/2.8

72/34
1.77/0.84

1.8/1.2

3÷7,5

16/110

25

263

2x7.5

16/110

25

315

15 15

10/95 10/95

SON
1000

SON
750

750

ø 950

1000

2000/2030 2050/2070

ø 1050

210/150

12.95/8.63

32/10

80/50
1.97/1.23

2.1/1.4

260/210

16.65/11.72

42/28

105/32
2.58/1.52

2.7/1.9

3x7.5

16/110

25

367

15

10/95

1500

2310/2370

ø 1050

310/260

18.50/15.42

64/34

131/74
3.22/1.82

3/2.5

SON
1500

SON
2000

4x7.5

16/110

25

750

15

10/95

2000

2310/2370

ø 1350

420/300

25.28/18.50

80/55

180/110
4.42/2.70

4.1/3

100 mm mehka obloga PU, snemljiva 100 mm mehka obloga PU, snemljiva50 mm trdna obloga PU

Navedeni podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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Tehnični podatki
Vertikalne izvedbe

SON

Serije S

Cirkulacija

Priključek tipala za termostat

Vstop hladne vode

Spodnji prenosnik ‒ izstop  S1

Zgornji prenosnik ‒ izstop S2

Spodnji prenosnik ‒ vstop S1

Izstop tople vode

Zgornji prenosnik ‒ vstop S2

Zaščita z anodo

Praznilna odprtina

Termometer

Električni grelec

Priključek za odzračevalnik

Priključek za dodatno tipalo

Revizijska odprtina / prirobnica
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Navedeni podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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V 300 400 500SWP NL

150 200 300V 400 500SWP N

VSWP 2N 300 400 500

Grelniki vode za sisteme 
s toplotno črpalko

Toplotni prenosnik z dodatno, povečano površino; primeren 
za ogrevanje vode s solarnimi sistemi, za ogrevanje prostorov 
ter sisteme s toplotno črpalko z velikim številom uporabnikov. 

Značilnosti izdelka:

 Visoko učinkovita izolacija in zunanje ogrodje iz PVC z barvo RAL 9006.
 Pestra izbira mesta namestitve temperaturnega tipala.
 Kompleksna zaščita proti koroziji, ki jo zagotavljata titanov emajl in zaščita 
   z anodo. 
 Vsi navojni priključki so z notranjim navojem.
 Preprosta vgradnja.
 Priročna revizijska odprtina.
 Visoko učinkoviti toplotni prenosnik (SWP N/SWP 2N).
   Višina modela SWP NL je uravnotežena z njegovim manjšim premerom; 
   toplotni prenosnik s povečano površino. 
 Možnost dodatnega električnega grelnika z nazivno močjo 
   3 Kw, 4.5 kW, 6 kW ali 7.5 kW.

Serije SWP

Prilagoditve in mere:

Grelnik vode SWP NL 
z enojnim cevnim prenosnikom 

Modeli:

Grelnik vode SWP N 
z enojnim cevnim prenosnikom 

Grelnik vode SWP 2N 
z dvema toplotnima prenosnikoma
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1. Estetski plašč PVC z barvo RAL 9006
2. Visoko učinkovita termična izolacija
3. Zaščita z anodo (DIN 4753-6)
4. Termometer
5. Hranilnik vode iz nizko ogljičnega jekla
6. Titanov emajl (DIN 4753-3)
7. Električni grelec
8. Revizijska odprtina s prirobničnim pokrovom
9. Termostat z vgrajenim termičnim varovanjem
10. Varnostni ventil, 8 barov
11. Visoko učinkovit toplotni prenosnik
      (SWP NL /SWP N /SWP 2N)
12. Zgornji visoko učinkoviti cevni toplotni prenosnik
      (SWP 2N)
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16/110

25

196

400

1669/1811

ø 710

15

500

1895/2023

ø 750

15

10/95 10/95

300

1695/1801

ø 610

15

10/95

230

20.4

90
2.21

3.3

379

23.6

115
2.70

3.9

569

28.3

130
3.19

4.6

Serije SWP

opcijsko opcijsko opcijskoTermometer

Električni grelec (opcijsko)

Zaščita z anodo

Delovni tlak/maks. 
temperatura prenosnika

Preskusni tlak 

Teža

Premer D

Prostornina

Delovni tlak / maks. temperatura

Preskusni tlak hranilnika

Višina V / Min. vgradna višina

Prostornina prenosnika

 Moč izmenjave v skladu z 
DIN 4708; 80/60/45 °C

NL - koeficient moči pri 60 °C

Padec tlaka Δp

Površina toplotnega prenosnika 

Prostornina prenosnika

 Moč izmenjave v skladu z 
DIN 4708; 80/60/45 °C

NL - koeficient moči pri 60 °C

Padec tlaka Δp

Površina toplotnega prenosnika 

S
p

o
d

n
ji

 p
re

n
o

sn
ik

 S
1

Z
g

o
rn

ji
 p

re
n

o
sn

ik
 S

2

Tehnični podatki



1070/1210

3/4.5/6

16/110

25

70

3/4.5/6

16/110

25

90

3/4.5/6

16/110

25

121

3/4.5/6/7.5

16/110

25

165

3/4.5/6/7.5

16/110

25

190

400

1470/1670

SWP N
400

ø 750

15

500

1720/1890

SWP N
500

ø 750

15

10/95 10/95

150

SWP N
150

ø 560

15

200

1340/1460

SWP N
200

ø 560

15

300

1420/1580

SWP N
300

ø 660

15

10/95 10/95 10/95

120

8.6

6

40.4
0.99

1.4

150

11.7

8

51
1.25

1.9

400

14.8

20

62
1.52

2.3

600

17.2

27

75
1.84

2.8

710

20

34

84
2.06

3.3

3/4.5/6/7.5

16/110

25

236

500

1720/1890

SWP2 N
500

ø 750

15

10/95

90

11.8

18

72
1.77

1.8

120

26

29

94
2.31

4.36

3/4.5/6/7.5

16/110

25

198

400

1470/1670

SWP2 N
400

ø 750

15

10/95

70

10

14

62
1.52

1.5

85

18.9

22

82
2.01

3.2

3/4.5/6

16/110

25

145

300

1420/1580

SWP2 N
300

ø 660

15

10/95

55

6.5

11

53
1.30

1.2

70

16.1

17

75
1.84

2.7

31

opcijsko opcijsko opcijsko opcijsko opcijsko opcijsko opcijsko opcijsko

Navedeni podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



K, mm

F, mm

G mm

C, mm

B, mm

A, mm

R, mm

I, mm

E, mm

Y, mm

P, mm

U, mm

Z, mm

 ø
mm

O

32

D, ø

45°

H

Y

O

U

Z2

P
F

K
C

R

G

Z3

Z1

B

A

G1"/1695

G1"/1476

G¾"/1224

SWP NL
300

G1"/228

G1"/228

G1"/1476

G½"/368
G½"/813
G½"/1204

G1"/30

G1½"/298

G1¼"/1695

G½"/1220

110/180
298

G1"/1669

G1¼"/1420

G1"/1180

SWP NL
400

G1¼"/260

G1"/260

G1"/1390

G½"/420
G½"/695
G½"/1100

G1"/30

G1½"/345

G1¼"/1524

G½"/1176

110/180
345

SWP NL
500

G1"/1895

G1½"/1643

G1"/1392

G1½"/250

G1"/250

G1"/1626

G½"/433
G½"/966
G½"/1372

G1"/30

G1½"/345

G1¼"/1750

G½"/1298

110/180
345

Serije SWP

Tehnični podatki

Izstop tople vode

Priključek za odzračevalnik

Cirkulacija

Vstop hladne vode

Spodnji prenosnik ‒ izstop  S1

Zgornji prenosnik ‒ izstop S2

Priključek tipala za termostat

Zgornji prenosnik ‒ vstop S2

Spodnji prenosnik ‒ vstop S1

Zaščita z anodo

Praznilna odprtina

Električni grelec

Priključek za dodatno tipalo

Revizijska odprtina / prirobnica



B

R
G

Z

C

K

Y

Z2

P
F

A

45°

D, ø

O

U

H

D, ø

Y

Е

R

45°

B

A

Z

C

Z3

G

I

K
F

O

U

P

Z2

H

G1"/1070

G1"/895

G¾"/652

SWP N
150

G1"/182

G1"/182

G1"/872

G½"/410
G½"/868

G1"/30

G1½"/309

G1¼"/1070

G½"/697

110/180
309

G1"/1340

G1"/1160

G¾"/922

SWP N
200

G1"/182

G1"/182

G1"/1122

G½"/410
G½"/11380

G1"/30

G1½"/309

G1¼"/1340

G½"/967

110/180
309

G1"/1410

G1"/1182

G¾"/1007

SWP N
300

G1"/215

G1"/215

G1"/1155

G½"/430
G½"/1170

G1"/30

G1½"/320

G1¼"/1410

G½"/1054

110/180
320

G1"/1460

G1¼"/1240

G1"/1105

SWP N
400

G1¼"/270

G1"/270

G1"/1210

G½"/560
G½"/1152

G1"/30

G1½"/450

G1¼"/1318

G½"/1054

110/180
450

SWP N
500

G1"/1710

G1½"/1453

G1"/1206

G1½"/270

G1"/270

G1"/1350

G½"/560
G½"/1453

G1"/30

G1½"/450

G1¼"/1568

G½"/1206

110/180
450

G1"/30

G1½"/516

G1¼"/1410

G1"/1410

G1"/1182

G¾"/1170

G1"/456

SWP2 N
300

G1"/215

G1"/215

G¾"/1007

G1"/1155

G1"/578

G½"/697
G½"/1070
G½"/325

110/180
516

G1"/1460

G1¼"/1240

G1"/1152

G1"/562

SWP2 N
400

G1¼"/270

G1"/270

G1"/1105

G1"/1210

G1"/678

G½"/755
G½"/1130
G½"/380

G1"/30

G1½"/618

G1¼"/1318

110/180
618

G1"/1710

G1½"/1475

G1"/1453

G1"/606

SWP2 N
500

G1½"/270

G1"/270

G1"/1206

G1"/1446

G1"/726

G½"/858
G½"/1336
G½"/380

G1"/30

G1½"/666

G1¼"/1568

110/180
666

33Navedeni podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
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82

Da bi zagotovili kar se da optimalno delovanje vaše SUNSYSTEM naprave 
priporočamo, da za vgradnjo naprave kontaktirate pooblaščenega izvajalca 
ogrevalnih sistemov SUNSYSTEM.

Dodatna 
oprema

Električni grelec

Termometer

Termostat

Prirobnični pokrov za odprtino za varnostni 
pregled z enim navojem za priključek električnega grelca

Dodatna odprtina za tipalo

Prilagodljiva gumijasta nogica  za nastavitev višine ‒ 3 kom. 

Varnostni ventil

Prirobnični pokrov

Prirobnični pokrov za odprtino za varnostni 
pregled z dvema navojema za priključek električnega grelca



For a better life.




