
Kako čim bolj učinkovito 
shraniti in ponovno 
uporabiti presežno 
energijo ogrevalnega 
sistema?

Zalogovniki toplote OPTIMA ZO in ZSO 
odlično opravljajo funkcijo hranjenja 
odvečne energije v različnih ogrevalnih 
sistemih z različnimi toplotnimi viri kot so 
kotel na trdo kurivo, pelete, kamin, toplotna 
črpalka ali solarni sistem.

Edinstven sistem razslojevanja tople in 
hladne vode pri polnjenju zalogovnika 
preprečuje mešanje različno segretih 
plasti in tako zalogovniku močno poveča 
učinkovitost.

Izvedbe zalogovnika toplote z vgrajenim 
sanitarnim izmenjevalcem omogoča 
uporabo shranjene toplotne energije tudi 
za pretočno segrevanje sanitarne vode.
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Zalogovniki toplote ZO in ZSO

Shranjevanje presežne energije poveča varčno delovanje 
ogrevalnega sistema energent

Pri dimenzioniranju ogrevalne naprave se po navadi odločimo za tako moč, ki bo zadostila potrebe po ogrevanju tudi v 
najbolj neugodnih vremenskih razmerah. Vendar večji del ogrevalne sezone potrebe zadosti že 60 % nazivne moči, kar 
pomeni za ogrevalno napravo manj učinkovito delovanje. S povezavo ogrevalne naprave z zalogovnikom toplote lahko 
njeno delovanje optimiramo, preseženo toploto hranimo in jo kasneje vračamo v ogrevalni sistem.  
Zalogovnike ZO in ZSO lahko vgradimo v različne ogrevalne sisteme z različnimi generatorji toplote kot so: kotel, solarni 
sistem ali toplotna črpalka.

Hranjenje presežne energije:

Zalogovnik OPTIMA ZO 
je primeren za hranjenje 
presežne energije, ki 
jo proizvedejo kotli na 
pelete ali polena, kamin 
in toplotna črpalka.

ogrevalnega sistema

Zalogovnik OPTIMA 
ZO z izmenjevalcem je 
primeren za hranjenje 
presežne energije, ki jo 
proizvedejo različni kotli 
na pelete ali polena, 
kamini in solarni sistem.

ogrevalnega in 
solarnega sistema

Zalogovnik OPTIMA ZO 
je primeren za hranjenje 
presežne energije, ki 
jo proizvedejo kotli na 
pelete ali polena, kamin 
in toplotna črpalka.

ogrevalnega sistema 
s segrevanjem 
sanitarne vode

Zalogovnik OPTIMA ZSO 
z dvema dodatnima 
izmenjevalcema je 
primeren za hranjenje 
presežne energije, ki jo 
proizvedejo generatorji 
energije in solarni 
sistem ter omogočajo 
pripravo tople sanitarne 
vode.

ogrevalnega in
solarnega sistema 
s segrevanjem 
sanitarne vode
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Ponovno vračanje energije  
v ogrevalni sistem in segrevanje 
sanitarne vode

Poseben sistem razslojevanja hladne in tople vode

Razslojeno vračanje povratne vode v različne cone zalogovnika, 
odvisno od temperature, je temeljni princip, na katerem so zasnovani 
sodobni zalogovniki toplote. Sistem razslojevanja zadržuje hladno 
vodo na dnu zalogovnika in ohranja vročo vodo v njegovi zgornji 
coni. Voda se ne meša, s tem se ohranja maksimalna količina toplote, 
ki jo lahko koristimo za vračanje v ogrevalni sistem in pripravo tople 
sanitarne vode. Zalogovniki ZO in ZSO imajo poleg tega vgrajen tudi 
izmenjevalec s povečano površino, kar dodatno vpliva na odličen 
prenos toplotne energije na vodo v zalogovniku.

Topla sanitarna voda brez škodljivih mikroorganizmov 

V zalogovniku toplote OPTIMA ZSO se sanitarna voda segreva 
po pretočnem sistemu v orebrenem izmenjevalniku toplote iz 
nerjavečega jekla. Pretočni sistem ogrevanja sanitarne vode je eden 
izmed najvarnejših, saj preprečuje razvoj škodljive bakterije legionele.

Dovolj tople vode v vseh letnih časih

V primeru, da sanitarno vodo segrevamo z zalogovnikom toplote, 
lahko za obdobje, ko nimamo dovolj razpoložljive toplote, vgradimo 
dodatni grelni element.

Učinkovito delovanje in dolga življenjska doba

Zalogovniki toplote lahko delujejo učinkovito v primeru, da vgrajeni 
izmenjevalci nimajo oblog vodnega kamna. Zalogovniki toplote ZSO 
vsebujejo orebrene izmenjevalce, znotraj katerih se voda vrtinči in 
preprečuje škodljivo odlaganje apnenca na njegove stene.

Možnosti priklopa več generatorjev toplote, vendar še vedno 
primeren za malo kurilnico

Na zalogovnik je možno priklopiti več generatorjev toplote in več 
porabnikov. V ta namen ima zalogovnik priključke, ki so postavljeni 
pod kotom 90 °. Takšna postavitev omogoča lažji priklop toplotnih 
generatorjev in porabnikov in kotno postavitev, kadar je zaradi 
prostorske omejenosti to potrebno.

Izolacija brez zdravju škodljivih snovi

Zalogovnik obdaja 100 mm debela izolacija, ki ne vsebuje zdravju 
škodljivih snovi.



Zalogovniki toplote ZO in ZSO

Zalogovnik toplote ZSO ZSO2 600 ZSO2 800 ZSO2 1000 ZSO2 1500 ZSO2 2000
Nazivni volumen zalogovnika l 600 800 1000 1500 2000

Premer zalogovnika brez izolacije mm 700 790 790 1000 1100

Debelina izolacije mm 100 100 100 100 100

Premer zalogovnika z izolacijo mm 900 990 990 1200 1300

Višina z izolacijo mm 1680 1750 2080 2210 2410

Prekucna višina (brez izolacije) mm 1970 1740 2090 2230 2430

Površina sanitarnega izmenjevalca m² 5,5 6,0 6,0 9,8 9,8

Maksimalna delovna temperatura °C 95 95 95 95 95

Maksimalni delovni tlak zalogovnika bar 3 3 3 3 3

Teža zalogovnika s sanitarnim 
izmenjevalcem kg 124 175 179 295 341

Maksimalni tlak sanitarnega izmenjevalca bar 6 6 6 6 6

Površina ogrevalnega izmenjevalca (zgoraj) m² 1,2 2,0 2,2 2,4 2,6

Površina ogrevalnega izmenjevalca (spodaj) m² 1,8 1,8 2,0 2,7 3,7

Maksimalni tlak izmenjevalca bar 10 10 10 10 10

Teža zalogovnika s sanitarnim 
izmenjevalcem in dvema ogrevalnima 
izmenjevalcema

kg 150 202 208 335 396

Zalogovnik toplote ZO ZO 100 ZO 200 ZO1 800 ZO1 1000 ZO1 1500 ZO1 2000
Nazivni volumen zalogovnika l 100 200 800 1000 1500 2000

Premer zalogovnika brez izolacije mm - - 790 790 1000 1100

Debelina izolacije mm 50 50 100 100 100 100

Premer zalogovnika z izolacijo mm 460 610 990 990 1200 1300

Višina z izolacijo mm 1170 1260 1693 2040 2148 2370

Prekucna višina (brez izolacije) mm 1258 1400 1735 2080 2200 2410

Maksimalna delovna temperatura °C 95 95 95 95 95 95

Maksimalni delovni tlak bar 3 3 3 3 3 3

Površina izmenjevalca (model z enim 
izmenjevalcem) m² - - 2,7 3,0 3,6 4,2

Maksimalni tlak izmenjevalca bar - - 10 10 10 10

Teža zalogovnika kg 30 50 161 170 185 211

Teža zalogovnika (z enim izmenjevalcem) kg - - 167 176 191 217

Tehnični podatki
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