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Regulatorji dimnega vleka
Za boljši izkoristek kurilnih naprav
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Z našimi proizvodi pokrivamo pomemben in razvijajoč se tržni 

segment odvajanja dimnih plinov. Inovacije so sestavni del našega 

podjetja že 80 let, od uspeha Diermayer ventila  za zmanjšanje 

toplotnih izgub preko lokalizacije in rešitev zvočnih težav, do 

pomembne optimizacije procesa izgorevanja.

Inovacija, okolje, ljudje 

Naš cilj je vzpostaviti ravnovesje med odgovorno interakcijo z 

naravo in visokimi zahtevami udobja, ki ga zahteva sodobna 

družba. Skoraj vsi naši izdelki pomagajo varovati atmosfero. 

Dodaten pomemben dejavnik pa je prinašanje varnosti in miru v 

človekov dom. Pri enakih vrednostih izgorevanja in hkrati nižnjih 

emisijah, naši izdelki povečajo kakovost in udobje v vsakem 

ogrevanem prostoru.

Razvoj in kvaliteta

Pri razvoju novih rešitev Kutzner + Weber tradicionalno sodeluje s 

partnerji na področju znanosti in raziskav. Od leta 2001 

sodelujemo z Inštitutom za gradbeno fiziko (IBP) pri 

Fraunhoferjevem inštitutu v Stuttgartu. Vlagamo veliko truda v 

razvoj in nenehno iskanje boljših in bolj inovativnih rešitev, kar se 

odraža v visoki kakovosti naših izdelkov in usposobljenosti naših 

zaposlenih.

Popolni in kompetentni

Naše stranke razpolagajo z visoko kakovostnimi izdelki in 

storitvami. Kutzner + Weber je hčerinska družba skupine 

Raab in v kombinaciji s proizvajalcem dimnih sistemov iz 

nerjavečega jekla ponujamo celotno paleto izdelkov za 

odvajanje dimnih plinov. Tako na enem mestu dobite vse 

potrebne elemente za zasebno ali industrijsko uporabo.

Regulatorji dimnega vleka in učinkovitost

Ta brošura vam daje popoln pregled regulatorjev dimnega 

vleka. Temeljijo na preprosti ideji in omogočajo velike 

učinke. Zmogljivost ogrevanja, poraba energije in emisije so 

neposredno povezani z negativnim tlakom v sistemih dimnih 

plinov, čemur na splošno rečemo vlek. Naravni vplivi 

povzročajo nihanje vleka. To lahko popravite z regulatorjem 

dimnega vleka, ki vodi k nemotenemu in nadzorovanemu 

zgorevanju.

O podjetju

"Inteligentne rešitve, ki optimizirajo 
dimne sisteme, varčujejo z energijo 

in zmanšujejo emisije. "

Testni laboratorij za omejevalce vleka in dimne 
lopute.



Zakaj omejevalci dimnega vleka?

Namen

Dimni sistemi ali dimniki so dimenzionirani glede na izgorevanje 

kurilnih naprav, ki so priključene nanje. Učinkovitost dimnih 

sistemov je predmet naravnih pogojev, ki nastanejo kot posledica 

temperaturnih razlik zaradi letnih časov in vremenskih razmer. Dimni 

sistemi so oblikovani za domnevno zunanjo temperaturo 15°C (v 

skladu z EN 13384). Tekom ogrevalnih obdobij lahko neugoden 

temperaturni gradient vodi do visokega podtlaka v sistemu, kar 

onemogoča ekonomičen način izgorevanja plinov. Zmanjša se 

izkoristek in poveča se poraba energije. Omejevalci dimnega vleka 

omejujejo podtlak do optimalne vrednosti za izgorevanje kurilnih 

naprav. 

Zračni tlak

Zračni tlak deluje neposredno na podlagi regulatorja 

v dimniku – nižji kot je zračni tlak, višji je vlek v 

dimniku. Določen je na podlagi lokacije (primer: v 

gorah je zračni tlak nižji kot na morski gladini), časa 

dneva, vremenskih razmer in letnega časa – poleti 

je zračni tlak višji kakor pozimi. Kljub temu lahko 

razlika v zračnem tlaku na slab aprilski in lep 

septembrski dan znaša več kot 90 Pa. 
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Zračni tlak tekom leta, Potsdamm 2006. Večino časa 
tekom leta je v dimniku (prilagojen na 1010 hPa) 
preveč zraka (zračni tlak pade pod 1010 hPa).

Delovanje 
poleti

Delovanje pozimi
Brez omejevalca dimnega vleka

Zračni tlak tekom leta

Primer: Pri nizkih zunanjih 
temperaturah in nizkem zračnem 
tlaku je vlek dimnika premočan, zato 
se poveča poraba energije.

Primer: Pri temperaturi 15°C in 
visokem zračnem tlaku je vlek 
dimnika optimalen.
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Standardni nivoji izkoriščenosti se lahko uporabijo za 
izračun deleža privarčevanega goriva z omejevalcem vleka.
Primer: Pri razliki 17 Pa se nivo izkoriščenosti zmanjša za 
3,5 %

Rešitev 

Omejevalci dimnega vleka (imenujemo jih tudi sekundarne zračne 

naprave, po standardih DIN 4795) so mehanične ali motorizirane 

komponente, ki v dimnih sistemih proizvajajo enotne podtlačne pogoje. 

Takoj, ko stranski vlek v dimniku presega optimalno vrednost, se odpre 

dušilo omejevalca dimnega vleka, ki z dopolnitvijo količine zraka omeji 

podtlak. Za dosego prejšnje vrednosti se dušilo zapre. Ta preprosta in 

učinkovita metoda omogoča popolno izgorevanje in prihranek energije. 

Denar, investiran v omejevalce vleka, se zaradi zmanjšane porabe goriva 

povrne v kratkem času. Slednje tako omogoča preprost način za 

zmanjšanje stroškov goriva tako v industrijskem kot tudi domačem 

sektorju. Koristnost omejevalcev vlek se odraža tudi v zmanjševanju 

emisij, ki nastanejo pri izgorevanju.

Povprečna doba vračanja investicije v omejevalec 
dimnega vleka v razmerju s porabo goriva in povprečnim 
podtlakom.

85,0

84,0

83,0

82,0

81,0

80,0

79,0

78,0

77,0

76,0
0              10               20               30               40               50               60              70

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

84,2

83,2

82,1

80,7

79,4

76,7

78,1

8,9

7,2

5,7

4,2

2,5

0,8

0,0

8,1

6,5

4,9

3,4

1,7

0,0

5

-3,5%

17 Pa

B

10,0

 9,0

 8,0

 7,0

 6,0

 5,0

 4,0

 3,0

 2,0

 1,0

0              500           1000          1500           2000           2500          3000          3500

5
6

20 Pa

30 Pa

40 Pa

50 Pa

              500           1000          150            2000           25           3000          35

20 Pa               50 Pa
30 Pa               60 Pa
40 Pa              

2

              10               20               30               40               5                60   7

Čas povrnitve investicije v omejevalec dimnega vleka

Prihranek goriva

Delovanje pozimi
Z omejevalcem vleka

Primer: Omejevalec dimnega vleka 
poskrbi za optimalen vlek dimnika 
tudi pri nizkih zunanjih temperaturah 
in nizkem zračnem tlaku. 
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Dostava tlaka v Pa

Poraba goriva v €

Standardni nivo izkoriščenosti 
Varčevanje z gorivom NVL 10 Pa (%)  
Varčevanje z gorivom NVL 5 Pa (%)



Izbira omejevalca dimnega vleka

Razlog za izbiro sekundarne zračne naprave

Sodobne kurilne naprave so zelo zahtevne za sistem dimnih 

plinov. Optimalna učinkovitost kurilnih naprav je lahko dosežena 

le v pogojih stabilnega podtlaka. Kvalitetne sekundarne zračne 

naprave vam omogočajo prilagoditev vleka dimnika zahtevam 

kurilne naprave. S tem optimizirate porabo energije in emisije 

vašega ogrevalnega sistema.

Namen vgradnje sekundarne zračne naprave je:

• Kompenzirati povečan podtlak zaradi 

vremenskih sprememb.

• Znižati točko rosišča in tako zmanjšuje kondenzacijo.

Tehnična pravila

Sekundarne zračne naprave (omejevalci dimnega 

vleka) so primerne za kurilne naprave oz. dimnike, 

priključne kose ali dimnike, ki ustrezajo standardu 

DIN 18160-1 in je mogoče zagotoviti, da:

• So dimni plini še vedno lahko odvedeni brezhibno.

• Dimni plini ne uhajajo v nevarnih količinah v primeru 

zastoja ali vzvratnega toka.

• Je sistem dimnih plinov še vedno 

mogoče pregledati in očistiti brez težav.
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prerez v cm²

Skupina

Premer v cm 

Zračna kapaciteta m³/h
DIN 4795                Dp 5 20 40 Pa

         ZUK 250 (SG)      6 220 380 525
            ZUK 180              5 190 275 360
         ZUK 150              4 140 220 300
         ZUK 130              3 75 130 160
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Pregled izbire omejevalcev dimnega vleka

Primer:
Višina dimnika 10 m, dimnik Ø 25 cm.
Preberite višino dimnika in 25 cm obarvane 
linije. Z 150, Z 180 in ZUK 250 (SG) so 
primerni. Najbolje je uporabiti ZUK 180 ali 
Z 180.

Model Za naprave 
do moči (kW)  

max. višina 
dimnika v m  

Z100 25 8 125
012 45 9 150
05 75 14 200
Z130 45 8 150
Z150 75 10 150
Z150S 75 10 180
Z180 100 12 200
Z250 299 19 250*
ZUK 250 SG € od 300   od 20 250*

Izbira modelov, ki temelji na naših izkušnjah

Kombinacija s
prečnim prerezom v mm



Najmanj 0,4 m nad dimnikom 
(sistemi na trda goriva)

Namestitev

Priporočila za sekundarne zračne naprave 

Namestitev sekundarnih zračnih naprav je običajno dovoljena le 

v prostoru, kjer se nahaja kurilna naprava ali v sosednjem 

prostoru, ki ima isto napeljavo za izgoreli zrak. Pri številnih 

dimnih sistemih je namestitev sekundarnih zračnih naprav 

mogoča takrat, ko so vse naprave za ogrevanje nameščene v 

istem prostoru.

Iz operativnih in varnostnih razlogov je namestitev sekundarnih 

zračnih naprav v prostoru s kurilno napravo natančno določena 

(enaki tlačni pogoji za kurilno napravo in sekundarne zračne 

naprave). 

Pri izbiri lokacije za namestitev naprave je pomembno, da je 

omejevalec dimnega vleka lociran na ničelni točki dimnega 

sistema. Pri pravilni uporabi kurilne naprave nadtlak ni dovoljen. 

Povezovalni del naj bo vedno nameščen, če je mogoče, za 

dušilcem ali kolenom.

Če je omejevalec dimnega vleka nameščen v prostoru, ki je običajno 

dostopen, potem je potrebno za preprečevanje nepooblaščenega 

dostopa do nastavitev omejevalca, spredaj namestiti dodatno zaščitno 

mrežo. Kadar se uporabljajo v vertikalnem delu dimnega sistema te kurilne 

naprave na trda goriva, morajo biti sekundarne zračne naprave 

nameščene 40 cm nad tlemi. Namestitev kurilnih naprav na trda goriva v 

priključnem kanalu je dovoljena v skladu z DIN 18160-1.

Omejevalci dimnega vleka na skupnih dimnikih

V posebnih okoliščinah in z odobritvijo lokalnega dimnikarja je za 

preprečevanje visokih izgub plina in za prezračevanje (na primer v kleti), 

možna namestitev enega omejevalca dimnega vleka in sicer pri dimnikih, 

na katere so priključene številne plinske ogrevalne naprave z naravnim 

vlekom. To je dovoljeno pod pogojem, da med prostorom, v katerem je 

nameščena kurilna naprava, in med lokacijo omejevalca dimnega vleka 

obstaja približno enako razmerje v tlaku. Slednje je mogoče doseči, kadar 

so prostori izpostavljeni vetru na isti strani in kadar imajo primerljivo 

zračno oskrbo. V vsakem primeru so prostori, ki so opremljeni s  

prezračevalnim sistemom (na primer sušilnica in stopnišče) neprimerna 

lokacija za namestitev omejevalca dimnega vleka. 

Pozicija namestitve �: odlična regulacija, učinek prezračevanja je odvisen od razmerja premera 
dimne cevi (Q1) in premera dimnika (Q2).

Pozicija namestitve � +  �: odlično prezračevanje, dobra regulacija, naknadna namestitev 
na poziciji 3 je mogoča samo pri zidanih dimnikih.  

Pozicija namestitve �: regulacija in ventilacija sta omejeni, saj je na tem mestu količina saj 
manjša. Namestitev na tej poziciji je priporočljiva za kotle na trda goriva in podložene dimnike.

Kotel

Kotel

Kotel

KW omejevalec dimnega 
vleka 

KW omejevalec 
dimnega vleka

KW omejevalec 
dimnega 

vleka

Q1

Q2

Omejevalec dimnega vleka prav tako deluje v 
dimniku. Za trda goriva je priporočljiva nižja 
namestitvena pozicija, ker je tam količina saj 
manjša.
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Bis netto EUR 255,00 / Lieferung Mindermengenzuschlag pauschal EUR 8,00 und Versand pauschal EUR 12,00. Die Rücknahme von Warenlieferungen erfolgt nur 
originalverpackt, unbeschädigt und gegen Berechnung von 20 % Rücknahmekosten. Technische Änderungen und Irrtum behalten wir uns vor. Es gelten unsere AGB.

Za največjo natančnost in varnost

Te omejevalce dimnega vleka odlikujejo najboljša regulacija in 

natančna izdelava. Lopute so še posebej tihe in zanesljive 

zahvaljujoč ohišju iz nerjavečega jekla, visoko kakovostni 

medenini in kompleksnim rešitvam. Modeli Z 130, Z 180 in Z 

150 S so lahko dodatno opremljeni s krmilnim motorjem za 

prezračevanje dimnikov v času nedelovanja. Za razliko od 

osnovnih modelov so ti omejevalci dimnega vleka opremljeni z 

loputo s čimer za primer nadtlaka omogočajo absorbiranje 

nezaželenih tlačnih udarov, ki nastajajo ob vžigu kurilne naprave.

Precizni omejevalci dimnega vleka

Omejevalec dimnega vleka tip serije 
UNIVERSAL Z 130, ZUK 130, Z 180 
in ZUK 180 Možnost naknadne 
vgradnje krmilnega motorja. Ohišje v 
celoti iz nerjavečega jekla, medeninasta 
utež, samočistilni ležaji, lahko je zaklenjen 
v zaprtem položaju.

Z 130/Z180

Z 150/ZUK 150

Natančni omejevalec dimnega 
vleka vrsta serije STANDARD 
Z 150, ZUK 150 omejevalec 
dimnega vleka narejen iz 
nerjavečega jekla.

KW krmilni motor - KW krmilni motor za kombinirano sekundarno 
zračno napravo. Pogon z motorjem 230 V in s povratno vzmetjo, končnim 
stikalom, vgrajeno varovalko, zaporni vzvod za ročno uporabljanje in 
zaklepanje. Vrsta serij M 130/180 S1 KS, M 150 S1 KS za prezračevanje 
dimnikov med nedelovanjem kurilnega sistema, s priključnim kablom 4 m. 
Vrsta serije M 130/180 S1 v M 250 brez priključnega kabla (na kraju 
samem).

Dodatki



Najboljša osnova za optimizacijo kurilnih naprav 
Osnovni modeli so v celoti osredotočeni na optimizacijo dimnih 
sistemov in omogočanje popolnega izgorevanja. Slednje zmanjšuje 
izgubo energije in emisije. Z uporabo nerjavečega jekla in 
preprostega mehanizma so modeli cenovno ugodni in svojo 
osnovno funkcijo izpolnjujejo brez težav. Delujejo kot varnostna 
naprava proti previsokemu zračnemu tlaku. 

012 sekundarna zračna naprava za 
neposredno montažo na priključnem kosu 
dimne cevi. Visoka občutljivost. Air group 
1-4 v skladu z DIN 4795. Oznaka E - 
različica iz nerjavečega jekla.

012 RaRo ali 012 RaRo E Avtomatska 
sekundarna zračna naprava s priključnim 
kosom in nastavkom za montažo na 
dimovodu. Premer cevi je 150 mm. Z 
uporabo priključnega pribora je primerna za 
vse cevi s premerom od 100-180 mm. 
Uporaba je mogoča tudi pri poševnih in 
vertikalnih ceveh.

012 MU Samostojna sekundarna 
zračna naprava za montažo na 
zidanem dimniku.

Omejevalec dimnega vleka 05

Osnovni modeli omejevalcev dimnega vleka

Z 100, ZA 100 Omejevalci vleka, ki so večinoma 
narejeni iz nerjavečega jekla. Verzija ZA 100/100 ali ZA 
100/110, vključno s priključnim kosom je primerna za 
namestitev na dimnih ceveh s premerom od 100 do 110 
mm.

Omejevalec dimnega vleka 05 ali 05-E
Omejevalec dimnega vleka iz aluminiziranega jekla (05) 
ali nerjavečeg ajekla (05-E), je primeren za namestitev v 
dimniku. skupina IV v skladu z DIN 4795.

05 namestitev je mogoča tudi neposredno v čistilno 
odprtino 14 x 20 (Tip RV OS ZA).

Omejevalec dimnega vleka 
012/012 RaRo/012 RaRo E

Z100



Nova generacija omejevalcev dimnega vleka

Omejevalec dimnega vleka Z 150 postavlja nove standarde. EPDM 

tesnilo preprečuje rožljanje regulirne plošče in uhajanje pepela. Tesnilo je 

odporno na temperature in kondenzacijo. Posebej stabilizirana regulirna 

plošča zagotavlja visoko natančnost. Tekom ustavitve obratovanja je 

regulirna plošča lahko zaprta 

(ključavnica v skladu (EnEV) z nemškim zakonom o varčevanju z 

energijo) ali odprta s pomočjo krmilnega motorja (ki ga je mogoče 

nadgraditi), v skladu z zahtevami. Omejevalec dimnega vleka Z 150 S se 

lahko uporablja tudi kot kombinirana sekundarna zračna naprava. 

Nastavitev uteži je mogoče 
prilagoditi zahtevanemu 

podtlaku.

Ležaj z natančno regulacijo.

EPDM tesnilo  omogoči tišje in 
tesnejše delovanje. Je toplotno in
kondenzacijsko odporno. Pri kotlih 
na pelete preprečuje uhajanje prahu.

Nadtlačni dušilec, za absorbiranje 
nezaželenih tlačnih udarov ob vžigu.

•

Vijak za zaklepanje.•
Regulirna plošča.•

Ohišje iz nerjavečega jekla.
•

Značilnosti

✓  izpolnjuje zahteve Air Group IV v skladu z DIN 4795

✓ možnost nadgradnje krmilnega motorja

✓ območje nastavitve od 10 do 35 pa

✓ možnost zaklepanja tekom ustavitve obratovanja (EnEV)

✓  lahko se uporablja tudi kot kombinirana sekundarna zračna naprava

•

•

•

Z 150 S

Krmilni motor odpre regulirno ploščo tekom ustavitve. 
Tako je dimnik prezračen in lahko pomaga pri lažjem 
vžigu gorilnika.
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